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Un bassin en béton banché est toujours composé:
d’un radier béton en fond de bassin,

de parois en béton coulé dans des coffrages ( banches)

Les Bassins Privatifs

Préparation des supports

Bassin en béton banché
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https://youtu.be/44jUa7zw8vc

Les Bassins Privatifs

Préparation des supports

Bassin en béton banché

Un mur banché est une paroi verticale constituée de béton armé coulé
entre deux éléments de coffrage verticaux appelées banches

Patrick FRANCESCHET — Agent Technico Commercial PRB — 06 74 26 92 03

Textes et photos issus du site www.toutsurlebeton.fr
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Distribution

Préparation des supports

Bassin en béton banché

Un mois d'age au moins.
Planéité de 5 mm sous la regle de 2 m.

Le collage n’est possible que sur un béton « ouvert » (pas
d’aspect brillant).

Afin d’ouvrir la porosité du support et afin d’éliminer tout
élément nuisant a l‘adhérence (décoffrant, laitance,
brillance, produit de cure...), décaper les supports (sol et
murs) par pongage, grenaillage ou jet d’eau HP 400 bars.

Rattrapage localisé avec le mortier colle de pose admis en
épaisseur maxi de 7 mm (au-dela, pose interdite).

Patrick FRANCESCHET — Agent Technico Commercial PRB — 06 74 26 92 03

La pose sur enduit de dressement, ragréage, ... est interdite Fdnt sy s R s S,
Le bassin béton doit étre de classe A ou B (fascicule 74), en parfait état,
Dans le cas de réalisation de gorges ou scellement avec étanche, stable et non fissuré
mortier, utiliser le PRB TP Repar.
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Bassins en blocs a bancher

Un bassin en blocs a bancher est toujours composé:

d’un radier béton en fond de bassin,

de parois en blocs a bancher
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Les Bassins Privatifs AQUITER i

Préparation des supports

Bassins en blocs a bancher

Les blocs a bancher permettent d’assembler facilement et rapidement
un mur.

Le mur est bati par empilement a sec de blocs a bancher, dans lesquels
on coule du béton apres y avoir glissé des ferraillages verticaux et
horizontaux.

Patrick FRANCESCHET — Agent Technico Commercial PRB — 06 74 26 92 03

Textes et photos issus du site www.toutsurlebeton.fr
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Préparation des supports

Bassins en blocs a bancher

En sol, afin d’ouvrir la porosité du support (cas de Béton Auto Placant par
exemple) et afin d’éliminer tout élément nuisant a I'adhérence (laitance,
produit de cure...), décaper le support par pongage; grenaillage ou jet d’eau
HP 400 bars.

Planéité de 5 mm sous la régle de 2 m.

Rattrapage localisé avec le mortier colle de pose admis en épaisseur maxi de
7 mm (au-dela, pose interdite).

Dans le cas de réalisation de gorges ou scellement avec mortier, utiliser le
PRB TP Repar.

Le bassin béton doit étre de classe A ou B (fascicule 74), en
parfait état, étanche, stable et non fissuré
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Les Bassins Privatifs AQUITER B
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Préparation des supports

Bassins en blocs a bancher

€  Sur blocs béton a bancher, pour imperméabiliser les parois, un mortier
d’enduit doit étre réalisé ; aprés coulage des blocs a bancher et séchage de
28 jours, nous vous recommandons I'emploi du mortier PRB Imperfond en
mural pour épaisseur mini de 10 mm en tout points jusqu’a 20 mm en deux
passes avec finition dressée, talochée soignée. Laissez sécher 21 jours avant
recouvrement.

€ Planéité de 5 mm sous la regle de 2 m.

€ Rattrapage localisé avec le mortier colle de pose admis en épaisseur maxi de
7 mm (au-dela, pose interdite).

Le bassin béton doit étre de classe A ou B (fascicule 74), en
parfait état, étanche, stable et non fissuré
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Etancheéité des supports

Patrick FRANCESCHET — Agent Technico Commercial PRB — 06 74 26 92 03

NS DANS L'AIR INTERBEUR®
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Le PRB CEL CERAMIC

Sur support parfaitement préparé, en cas
de besoin, effectuer la mise en ceuvre du
PRB Cel Ceramic et des revétements selon
I’Avis Technique 13/18-1412 V2 Piscines
et notre Fiche Technique

%

PRBCEL ”
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Le PRB CEL CERAMIC

Sur béton sain, résistant, propre et dépoussiéré:

Important : humidifier légérement le support avec un
pulvérisateur ou par balayage et attendre que l'eau soit
absorbée par le béton.

Appliquer grassement PRB Cel Ceramic au rouleau, a la
brosse ou a la lisseuse en 2 couches :

lére passe de 1,5 a 2 kg/m? (séchage de 4 a 24 h) avec
insertion du treillis Armacel sur toute la surface, avec
chevauchement entre lés de 5 a 10 cm.

2éme passe de 1,5 a 2 kg/m? (séchage de 12 a 24 h)

Les points techniques (siphons, hublots, bordures,...)
seront réalisés selon les détails de I’Avis Technique 13/18-
1412_V2 et schémas de I'Architecte.

Les Bassins Privatifs AQUITER i
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Etancheéité des supports
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Revétements

Patrick FRANCESCHET — Agent Technico Commercial PRB — 06 74 26 92 03
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en bassin

Choix des revétements

Carreaux et pierres adaptés a sa destination (UPEC,
glissance, ingélif...).

La surface admise dans I’AT CSTB du PRB Cel Ceramic
est de 900 cm? en bassin et de 3600 cm? en plage*.

Pierres naturelles en bassins intérieurs et extérieurs
privatifs uniquement.

Seules les mosaiques avec papier sur la belle face sont
admises.

*En cas de formats supérieurs, nous consulter.

S DANS L'AIR INTERBEUR®
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S DANS L'AIR INTERBEUR®

Les Bassins Privatifs AQUITER i
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Revétements en bassin

Collage des revétements

Procéder par double encollage.

Presser fortement les carreaux sur mortier colle frais de
maniere a obtenir un bain plein.

Ne pas poser le revétement en butée sur les points durs

(angles , points singuliers) : se reporter a I'Avis Technique
13/18-1412 V2.

[
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Produits de collage des revétements
PRB Col Monoflex HP
PRB Col & Joint Epoxy

Collage des mosaiques : utiliser PRB Col & Joint Epoxy.
Avec eau de mer

PRB Col & Joint Epoxy
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S DANS L'AIR INTERBEUR®

En Piscines privatives : Bassins et Plages

Résistance supérieure

PRB Joint FR, PRB Col & Joint Epoxy.

Classique

PRB Joint Souple,
Rectiflex.

+ En plages
PRB Joint Opus.
==, A8

XA
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PRB Joint XT, PRB Joint

Les Bassins Privatifs

Jointoiement
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En Piscines publiques, Centres
aquatiques, Thalassothérapies :
Bassins, Plages, Hammam :

PRB Col & Joint Epoxy
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La société PRB reste a votre disposition pour vous
accompagner dans vos assistances chantier, solutions
techniques, documentations, ....

Nous vous remercions de votre attention.

Patrick FRANCESCHET — Agent Technico Commercial PRB — 06 74 26 92 03

Contact Commercial Service Technique
Patrick FRANCESCHET 0251981020
patrick.franceschet@prb.fr contact@prb.fr
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